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DPI per i Collaboratori Scolasti

DPI

Mansione

Modello

Scarpe impermeabili con
punta rinforzata e suola
antiscivolo

e Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale

e Spostamento di arredi,
banchi, sedie

« Archiviazione documenti

Scarpe con punta rinforzata

e suola antiscivolo

(suola antistatica, antiolio, antiscivolo -
UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico
EN 347)

Scarpe impermeabili con
punta rinforzata e suola
antiscivolo

« Rimozione della neve

Scarpe impermeabili  con
punta rinforzata e suola
antiscivolo

(tomaia impermeabile; suola antistatica,
antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale
in materiale sintetico EN 347; calzatura
alta tipo “polacco”)

Guanti di protezione in lattice

« Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale

Monouso

Guanti per la protezione delle
mani (morbidi in pelle)

« Rimozione della neve

Guanti per la protezione delle
mani (morbidi in pelle con
isolamento per il freddo)

Guanti per la protezione delle
mani da urti e schiacciamenti
e con superficie di presa
antiscivolo

« Spostamento di arredi,
banchi, sedie

Guanti per la protezione delle
mani da urti e schiacciamenti
e con superficie di presa
antiscivolo (norma UNI EN
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Camice protettivo

Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale
Spostamento di arredi,
banchi, sedie

Occhiali protettivi

Pulizia e lavaggio di
pavimenti, arredi,
vetrate, scale

Occhiali protettivi
(norma UNI EN 166)

Occhiale a maschera monoculare,
isolanti, con le parti, che aderiscono alla
cute, in materiale morbido anallergico,
PVC o polietilene, di facile adattabilita
alla conformazione del viso
dellindossatore.

Monoculare in policarbonato o
policarbonato e acetato con trattamento
antiappannante.

L'occhiale a maschera deve poter essere
indossato anche contemporaneamente
agli eventuali occhiali correttivi della
vista.

Dispositivo di protezione per gli occhi e
le congiuntive, coprente solo una parte
limitata della superficie cutanea attorno
agli occhi.

Protezione dalle proiezioni di gocce o
schizzi o corpi solidi anche provenienti
lateralmente.

Classe ottica non inferiore alla classe 1
(bassa deformazione ottica per lavori
che richiedono elevate esigenze di
visibilita e per un utilizzo continuativo),
con trattamento antigraffio.

Protezione meccanica: livello B
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Prot. n.
4600






Ai Collaboratori Scolastici









dell’Istituto Comprensivo Lanzara
Dati Personali

Cognome: ____________________________________________
Nome: _______________________________________________
Mansione: ____________________________________________
REGISTRO CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
	Data
	Dispositivo di protezione individuale
	N.
	Firma

	
	Casco 
	1
	

	
	Occhiali 
	1
	

	
	Guanti
	1
	

	
	Scarpe
	1
	


Il lavoratore con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e  si impegna a:
- Usarli in modo appropriato e con cura;

- Di segnalare al Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto eventuali anomalie di funzionamento;

- Di mantenerli sempre efficienti;
- Di non modificarne in qualche modo il funzionamento;
- Di richiederne immediatamente la sostituzione in caso di rottura, usura, esaurimento o perdita degli stessi.
Con la presente il sottoscritto  dichiara, inoltre, di essere stato formato, informato ed addestrato in maniera comprensibile ed esauriente sull’uso dei sopracitati d.p.i., sui rischi da cui proteggono e sulla loro custodia.

Sulla scelta di detti d.p.i. è stato consultato il R.L.S., che a riguardo ha espresso parere favorevole, inoltre si specifica di:
leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.
     Il Lavoratore






                     Il  R.L.S.


[image: image1]
N.B.

Leggere attentamente quanto riportato sulle "Schede tecniche" dei prodotti chimici ed usare le quantità indicate dalle istruzioni per evitare che il prodotto non diluito, o usato in quantità superiori alla normale concentrazione, possa costituire rischio per la persona e/o possa rovinare le superfici da trattare.

[image: image2.jpg]Elmetto di protezione

Spostamento di arredi,
banchi, sedie

Elmetto di protezione
(norma UNI EN 397)

Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta
densita con trattamento anti U.V.,
bardatura regolabile in plastica con 6 punti
di ancoraggio alla calotta, isolamento
elettrico fino a 440 V. Frontalino
antisudore, attacco per accessori

Guanti per la protezione delle
mani da urti e schiacciamenti
e con superficie di presa
antiscivolo

Spostamento di arredi,
banchi, sedie

Guanti per la protezione delle
mani da urti e schiacciamenti
e con superficie di presa
antiscivolo (norma UNI EN
388 3-1-3-2)
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[image: image9.jpg]DPI per i Collaboratori Scolastici con funzione di Piccola Manutenzione (oltre a

ia prescritti a tutti i Collaboratori Scolastici):

DPI

Mansione

Modello

Occhiali di protezione dalla
proiezione di frammenti,
schegge o scintille

« Piccola manutenzione di
arredi, porte, finestre ed
altro

Occhiali di protezione dalla
proiezione di frammenti,
schegge o scintille

(norma UNI EN 166)

Occhiale a maschera monoculare,
isolanti, con le parti, che aderiscono alla
cute, in materiale morbido anallergico,
PVC o polietilene, di facile adattabilita
alla conformazione del viso
dellindossatore.

Monoculare in policarbonato o
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[image: image10.jpg]antiappannante.
L'occhiale a maschera deve poter essere
indossato anche contemporaneamente
agli eventuali occhiali correttivi della
vista.

Dispositivo di protezione per gli occhi e
le congiuntive, coprente solo una parte
limitata della superficie cutanea attorno
agli occhi.

Protezione dalle proiezioni di gocce o
schizzi o corpi solidi anche provenienti
lateralmente.

Classe ottica non inferiore alla classe 1
(bassa deformazione ottica per lavori
che richiedono elevate esigenze di
visibilita e per un utilizzo continuativo),
con trattamento antigraffio.

Protezione meccanica: livello B
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